
PACKAGING

OPAKOWANIE MAP ODPOWIEDNIE  
DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ

RSPP

Możliwość szczelnego 
zamknięcia, sterylizacji, 

pasteryzacji

Jeden lub dwa przedziały

Na dania gotowe, mięsa i sałatki

Wytrzymały materiał

Dostarczane w klatkach  
lub pudełkach

Możliwość poddania  
obróbce przemysłowej

CHARAKTERYSTYKA

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH RSPP

KUCHENKA MIKROFALOWA  
CHŁODZIARKA  

SZCZELNIE ZAMYKANA TACA  
ZAMRAŻARKA



ANL PACKAGING

PACKAGING

WERSJE
OPIS PRODUKTU POJEMNOŚĆ WYMIARY  

(MM, DŁxSZxWYS)
LICZBA SZTUK  

W PUDEŁKU
WYMIARY  

PUDEŁKA (MM)
LICZBA SZTUK 

NA PALECIE
WYSOKOŚĆ 
PALETY (M)

NR POZYCJI  
W SPISIE ANL

RSPP S H20 pojed. 320 CM3 187 x 137 x 20 600 595 x 395 x 272 19.200 2,39 AR00.33246

RSPP S H36 pojed. 550 CM3 187 x 137 x 36 600 595 x 395 x 272 19.200 2,39 AR00.33168

RSPP S H36 podw. 240 i 280 CM3 187 x 137 x 36 600 595 x 395 x 272 19.200 2,40 AR00.33685

RSPP S H45 pojed. 680 CM3 187 x 137 x 45 520 595 x 395 x 272 16.640 2,39 AR00.33001

RSPP S H45 podw. 387 i 299 CM3 187 x 137 x 45 360 595 x 395 x 272 11.520 2,40 AR00.33711

RSPP L H60 pojed. 1.620 CM3 227 x 178 x 60 220 595 x 395 x 230 7.040 2,37 AR00.33682

RSPP L H60 podw. 830 i 624 CM3 227 x 178 x 60 220 595 x 395 x 230 7.920 2,40 AR00.33282

RSPP L H42 pojed. 1.170 CM3 227 x 178 x 42 220 595 x 395 x 230 5.280 2,37 AR00.33680

RSPP L H42 podw. 610  i 460 CM3 227 x 178 x 42 220 595 x 395 x 230 7.040 2,03 AR00.33678

RSPET H45 pojed. 730 CM3 187 x 137 x 45 448 585 x 385 x 390 7.168 1,75 AR00.32666

RSPET H55 pojed. 850 CM3 187 x 137 x 55 416 585 x 385 x 390 8.320 2,15 AR00.32844

SPECYFIKACJE
RSPP RSPET

Możliwość pasteryzacji

Pobieranie ze stosu

Układanie w stos

Szczelne zamykanie

Materiał PP RPET

Kolor przezroczysty / biały / czarny  
(lub na zamówienie)

przezroczysty / biały / czarny  
(lub na zamówienie)

Temperatura temperatura użytkowania zależy od rodzaju materiału i jego składu

RYSUNEK TECHNICZNY

RSPP

www.anlpackaging.com
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Opakowanie jednorazowe. Kupujący powinien upewnić się, że opakowanie jest odpowiednie do planowanego użytku. Odporność na 
uderzenia zależy od temperatury, a tym samym nie może być zagwarantowana. Powyższe dane techniczne są zgodne z naszą najlepszą wiedzą.


